0 601 6A8 109 - GSA 18V-32

Référence article 0601 6A8 109
EAN 3165140951784

1 lame de scie sabre S 1130 CF,
Endurance for Heavy Metal

Coffret de transport v

Données Techniques

Caractéristiques techniques

Profondeur de coupe dans le bois 230 mm == M’_ \g {"C'}‘;"‘

Longueurs de course 32 mm

Prof. de coupe dans les profilés et les tuy. mét. 175 mm BRUSHLESS VIBRATION VARIABLE
CONTROL SPEED
Poids sans batterie 3.5 kg -

MOTOR
18V SPEED CONSTANT (

SELECTION SPEED SDS LED LIGHT
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Tension de la batterie

Cadence de coupe (1ére vitesse / 2éme vitesse) 0 - 2.500 courses/min

‘ 00000

Niveau de bruit Le niveau sonore pondére A de 80% 00000
I'outil électroportatif est BELT ) =) 00000
typiquement de : niveau de CLIP/HOOK 0-13-25 mm CBATON 5 0Ah SOFT GRIP

pression acoustique dB(A) ;
niveau de puissance

acoustique dB(A). Incertitude K s
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FLEXIBLE
POWER SYSTEM

Segment

Segment mailing Métal Bois
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Information Ventes

Positionnement
®  Scie sabre 18 V alliant puissance élevée et grand confort d’utilisation

Avantage utilisateur

® Poignée ergonomique innovante et gachette extra longue pour une meilleure maitrise lors les travaux en hauteur ou dans les espaces
difficiles d’acces

= |iberté du sans-fil et puissance équivalente au filaire grace au moteur sans charbon

® Travail sans fatigue grace aux faibles vibrations
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